Capitan Aranda 1654 c/ Gobernador Irala
Teléfono: (021) 420078

Celular: (0986) 500337

Email: solicitudes@flexit.com.py
www.flexit.com.py
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MARCA: FECHA:
MODELO: HORA:

MOTOR: NRO. FACTURA:

COMBUSTIBLE: KILOMETRAJE ACTUAL:

TRANSMISION: TIPO:

ANO: NRO. CHASIS:

CHAPERIA ESTADO INTERIOR ESTADO
ENVOLVENTE DELANTERO ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO

ENVOLVENTE TRASERO ASIENTO DELANTERO DERECHO

PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

ASIENTOS TRASERO

PUERTA DELANTERA DERECHA

VOLANTE

PUERTA TRASERA IZQUIERDA

TABLERO

PUERTA TRASERA DERECHA

CUADRO DE INSTRUMENTOS

CAPO

POSA BRAZOS

PORTON TRASERO

ALFOMBRAS

GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO

PANEL DE LA PUERTA DELANTERO IZQUIERDO

GUARDABARRO DELANTERO DERECHO

PANEL DE LA PUERTA DELANTERO DERECHO

GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO

PANEL DE LA PUERTA TRASERO IZQUIERDO

GUARDABARRO TRASERO DERECHO

PANEL DE LA PUERTA TRASERO DERECHO

ESTRIBERA LATERAL IZQUIERDA

MANIJA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

ESTRIBERA LATERAL DERECHA

MANIJA DE PUERTA DELANTERA DERECHA

ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO

MANIJA DE PUERTA TRASERA IZQUIERDA

ESPEJO RETROVISOR DERECHO

PARRILLA FRONTAL

MANIJA DE PUERTA TRASERA DERECHA

CERRADURA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA

FAROS

CERRADURA PUERTA DELANTERA DERECHA

FARO DELANTERO IZQUIERDO

ESPEJO RETROVISOR

FARO DELANTERO DERECHO

GUANTERA DELANTERA DERECHA

FARO BUSCAHUELLAS DELANTERO IZQUIERDO

GUANTERA CENTRAL

FARO BUSCAHUELLAS DELANTERO DERECHO

PALANCA DE CAMBIOS

LUZ SENALERO LATERAL IZQUIERDO

ORDEN Y LIMPIEZA

LUZ SENALERO LATERAL DERECHO

PUNTUACION GENERAL

FARO TRASERO IZQUIERDO

LIMPIEZA PISO

FARO TRASERO DERECHO

LIMPIEZA TECHO

TERCERA LUZ DE FRENO

0JO DE GATO TRASERO IZQUIERDO

* Profundidad del neumatico Minima 1,66mm

0JO DE GATO TRASERO DERECHO

PORTA HERRAMIENTAS

ESTRUCTURA DE HIERRO DE TECHO

PARAGOLPES DELANTERO DE HIERRO

recomendada: 30 a 36 psi.

PARAGOLPES TRASERO DE HIERRO

* 3 = Optimo / 2 = Regular |/ 1 = Reemplazar

MOLINETE ELECTRICO

* X = No posee

VALORES PREDETERMINADOS

* Presion del Neumatico Automdévil recomendada: 28 a 30 psi.
* Presion del Neumatico Camioneta recomendada: 30 a 32 psi.
* Presiéon del Neumético Camién hasta 3 toneladas

Recomendaciones:

Firma Profesional Mecanico

Firma Conformidad Cliente
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